
Das Material der Profile ist Aluminium T66, das Zubehör besteht aus Aluminium und Stahl.
Das System umfasst alle Beschläge und Zubehörteile die für eine Unterkonstruktion benötigt werden.
Die Keku® Beschläge EH / EHS / EH-M und ASR sind speziell auf das Keku® R-System abgestimmt und ermöglichen eine 
reversible Befestigung der Verkleidungsplatten.

Als Verkleidungsmaterialien eignen sich alle schraubfesten Platten von 12 bis 30 mm Stärke. Tischlerplatten, Spanplatten, 
MDF-Platten, Vollkunststoffplatten, Acrylplatten, Gipsfaserplatten, Zementfaserplatten usw. Für alle Platten gelten die Verar-
beitungshinweise der jeweiligenHersteller.
Für die Herstellung von fugenlosen GK-Wänden und Decken ist das System nichtgeeignet.

Die Angaben zu den Belastungswerten beziehen sich auf 19 mm Verkleidungsplatten mit dekorativen Oberflächen. 
Sonderkonstruktionen, Sonderplatten, oder besonderes hohe Belastungen erfordern Eigenversuche des Verarbeiters und 
evtl. verstärkteKonstruktionen. Die Verarbeitung der Profile erfolgt mit üblichen Tischlerei-Maschinen.
Für die Planung stehen folgende Datenblätter mit bewährten Werksangaben zur Verfügung.

• Abgehängte Decke
• Wandverkleidungen
• Vorwandverkleidung
• Wandverkleidung ohne Bodenanschluss
• Vorwandverkleidung ohne Bodenanschluss
• Stoßfeste Vorwandverkleidung 

RAUMSYSTEM KEKU R

Tragprofil

Artikel-Nr.:	 782.10.006

Länge:	 6 m

Material:	 Alu, blank, T66

Farbe:	 Natur

Abmessungen:	 36 x 36 mm H-Profil

Lochung:	 4 Lochreihen im Raster 32 mm 

	 D = 3,8 mm

	 Schlitzlochung 20 x 8 mm, im Raster 64 mm, 

	 diverse Nuten zur Aufnahme von Zubehörteilen

• Revisionsfähige Wand-, Vorwand- und 

	 Deckenverkleidungen

• Trennwände, Messebauwände

• für schraubfeste Verkleidungsplatten ab 12 mm   	

	 Materialstärke
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