
Kassetendecke mit umlaufender Schattenfuge 
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1 Querstreben zur Einhaltung der Abstände
2 Querfugen mit Fugenprofil, horizontal   hinterlegt.
3 Tragprofil mit Fugenprofil
4 Boden-/Deckenprofil
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Paneeldecke mit umlaufender Schattenfuge 

Paneeldecke mit Randfries

Quereinschub

Längseinschub

Längseinschub

Untersicht Draufsicht

Decken:
Kassetendecke mit 30 mm Fugenbreite ermöglicht das Aushängen 
jeder eingehängten Verkleidungsplatte. Die Längsfugen sind mit 
eingeklipsten Fugenprofilen hinterlegt. Die Querfugen sind mit 
Fugenpriofil, horizontal hinterlegt.
 
Paneeldecke mit 10 mm Fugenbreite und umlaufender Schattenfuge. 
Die Paneele sind genutet um die Fugen mit Plattenstreifen zu 
schließen. Bei Paneelbreiten im Raster "32" können alle Paneele 
gleich gebohrt werden. Bei 10 mm Fugenbreite können die Paneele 
nur nacheinander aufgefädelt werden. 

Decke mit Randfries und eingeschobenen Paneelen
mit Keku EHS mit Rastnase. Die schmalen Friesblenden können je 
nach Einbausituation mit ASR Beschlägen von unten aufgeschoben 
werden.
Im Einzelfall ist zu prüfen, ob die Friesblenden gegen Absturz 
gesichert werden müssen. 
Deckenpaneele dürfen nur mit Einhängebeschlägen Keku EH, EHS 
oder EH-M mit Rastnasen befestigt werden!

In Bereichen, in denen die 
Unterkonstruktion nicht an der 
Gebäudedecke befestigt werden kann, 
können die Profile verstärkt werden.
Daduch entstehen tragfähige 
Tragelemente, mit denen größere 
Abstände überbrückt werden können. 

Nur schmale Randblenden dürfen nach 
Einzelfallprüfung mit ASR Beschlägen 
von unten aufgeschoben werden.

Querfugen mit Fugenprofil, horizontal 
hinterlegt.
Deckenabhängung mit 3D-
Wandabstandshalter und 
Gewindestange M8 in beliebiger Länge.
Querstreben aus Restplatten als 
Montagehilfe in der 2. Lochreihe 
eingehängt. 

Untersicht bei ausgehängter Platte.
Fugenprofil, Fugenprofil horizontal.

Abgehängte Decke mit umlaufender 
Schattenfuge 25 mm
Wandanschluss mit Boden-
Deckenprofil an den Kopfseiten.
Tragprofil längsseits an den 
Gebäudewänden befestigt.
Mittelprofile mit Wandabstandshalter 
an Gebäudedecke abgehängt. 


