EINHANGEBESCHLAGE

Keku

EH Plattenteil mit Rastnase

Artikel-Nr.: 262.49.356 Hospa
262.49.357 Varianta

Material: Polycarbonat (PC)

Farbe: Schwarz

Tragkraft: Vertikal 20 Kg

Horizontal 8 Kg
Temperaturbereich: —100 bis +135 °C

EH Plattenteil ohne Rastnase

¢ Wand- und Deckenverkleidungen
» Blendenbefestigung im Mobelbau
« geeignet fur die Befestigung im Raster 32

Artikel-Nr.: 262.49.350 Hospa
262.49.351 Varianta

Material: Polycarbonat (PC)

Farbe: Schwarz

Tragkraft: Vertikal 20 Kg

Horizontal 8 Kg
Temperaturbereich: —100 bis +135 °C

* Wandverkleidungen
» Blendenbefestigung im Mobelbau
« geeignet fur die Befestigung im Raster 32
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© Copyright 2020 — Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke

Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR
und grau erhaltlich.

Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
paare erforderlich.

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage
vorzunehmen.

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. 0§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
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KUSANKE Beschlagtechnik GmbH & Co. KG
Im Wiesental 37 - 58513 Ludenscheid - www.keku.de
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EINHANGEBESCHLAGE Ke ku®

EHS Rahmenteil

Artikel-Nr.:

Material:
Farbe:
Tragkraft:

Temperaturbereich:

262.49.367 Hospa ¢ Wand- und Deckenverkleidungen
262.49.368 Varianta ¢ Blendenbefestigung im Mdébelbau
Polycarbonat (PC) « geeignet fur die Befestigung im Raster 32
Schwarz e mit SeitenfUhrung fur exakte FugengréRen
Vertikal 20 Kg e Fixpunkt

Horizontal 8 Kg
-100 bis +135 °C

10

262.49.356 Hospa
262.49.357 Varianta

Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR
und grau erhaltlich.

Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
paare erforderlich.

(@)
- Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.
L Bei der Vielzahl der Einsatzmdoglichkeiten empfehlen wir dem

Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage
vorzunehmen.

<>

262.49.367 Hospa
262.49.368 Varianta

g Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

© Copyright 2020 — Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke
Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. 0§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).

. Kusan ke KUSANKE Beschlagtechnik GmbH & Co. KG
Im Wiesental 37 - 58513 Ludenscheid - www.keku.de
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EINHANGEBESCHLAGE Ke ku®

EH Rahmenteil

Artikel-Nr.: 262.49.365 Hospa * Wand-und Deckenverkleidungen

262.49.366 Varianta ¢ Blendenbefestigung im Mdébelbau
Material: Polycarbonat (PC) « geeignet fur die Befestigung im Raster 32
Farbe: Schwarz e mit SeitenfUhrung fur exakte FugengréRen
Tragkraft: Vertikal 20 Kg ¢ Gleitpunkt

Horizontal 8 Kg
Temperaturbereich: —100 bis +135 °C

©) Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR
und grau erhaltlich.

H Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
paare erforderlich.

68

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.
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Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem

Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage
262.49.356 Hospa

262.49.357 Varianta vorzunehmen.
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262.49.365 Hospa
262.49.366 Varianta

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

22

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

16
60

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

© Copyright 2020 — Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke
Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. 0§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
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EINHANGEBESCHLAGE

EH Rahmenteil zum Einnuten

Keku

Artikel-Nr.:
Material:
Farbe:
Tragkraft:

262.49.360 Hospa
Polycarbonat (PC)
Schwarz

Vertikal 20 Kg
Horizontal 8 Kg

Temperaturbereich: —100 bis +135 °C

¢ Wand- und Deckenverkleidungen in
Holzrahmenbauweise
e Gleitpunkt

262.49.356 Hospa
262.49.357 Varianta
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© Copyright 2020 — Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke

Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR
und grau erhaltlich.

Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
paare erforderlich.

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage
vorzunehmen.

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. 0§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
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www.keku.de/beschlagsystem/downloads/
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

EINHANGEBESCHLAGE Ke ku®

EH Flachenteil

Artikel-Nr.: 262.49.358 Hospa « flachenbundige Verbindung von Paneelen
262.49.359 Varianta « Sturzblenden

Material: Polycarbonat (PC) » Heizkoérperblenden

Farbe: Schwarz e Gleitpunkt

Tragkraft: Vertikal 20 Kg

Horizontal 8 Kg
Temperaturbereich: —100 bis +135 °C
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Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR
und grau erhaltlich.

Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
paare erforderlich.

68

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage
%g%::g:gﬁ Vorenta vorzunehmen.

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

¥ ]

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

262.49.358 Hospa
262.49.359 Varianta

© Copyright 2020 — Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke
Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. 0§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).

. Kusan ke KUSANKE Beschlagtechnik GmbH & Co. KG
Im Wiesental 37 - 58513 Ludenscheid - www.keku.de
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EINHANGEBESCHLAGE Ke ku®

EHS Flachenteil

Artikel-Nr.:

Material:
Farbe:
Tragkraft:

262.49.369 Hospa « flachenbundige Verbindung von Paneelen
26249.370 Varianta « Sturzblenden

Polycarbonat (PC) » Heizkoérperblenden

Schwarz e mit Seitenfuhrung

Vertikal 12 Kg e Fixpunkt

Horizontal 6 Kg

Temperaturbereich: —100 bis +135 °C
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262.49.356 Hospa
262.49.357 Varianta

Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR
und grau erhaltlich.

Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
paare erforderlich.

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage
vorzunehmen.

262.49.369 Hospa

262.49.370 Varianta

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

© Copyright 2020 — Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke
Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. 0§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).

| Kusanke

B BESCHLAGTECHNIK

KUSANKE Beschlagtechnik GmbH & Co. KG
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EINHANGEBESCHLAGE Ke ku®

EH Distanzplatte

Artikel-Nr.: 262.49.353 Hospa ¢ zum Unterlegen von EH Plattenteilen
262.49.355 Varianta « selbstfixierend, stapelfahig

Material: Polycarbonat (PC)

Farbe: Schwarz

Temperaturbereich: —100 bis +135 °C

4‘% Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR

fr
- T 16 und grau erhaltlich.
— T 8
o - T Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
¢ - paare erforderlich.
| Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
Ty _
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eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

—_
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Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage

262.49.356 Hospa 262.49.353 Hospoa

262.4S.357 Varianta 262.49.355 Varianta VvOrzu nehmen

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen

Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

© Copyright 2020 — Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke
Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. 0§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
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AUFDOPPLUNGSBESCHLAGE

Keku

AD 15 Winkelteil

Artikel-Nr.: 262.49.380 Hospa e zum Aufdoppeln von Platten mit 15 mm
262.49.381 Varianta Zwischenraum

Material: Polycarbonat (PC) « Verketten von Holzrahmen

Farbe: Schwarz e TUrenbau, Mébelbau

Tragkraft: Vertikal 20 Kg

Temperaturbereich:

-100 bis +135 °C
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262.49.356 Hospa
262.49.357 Varianta
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© Copyright 2020 — Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke
Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR
und grau erhaltlich.

Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
paare erforderlich.

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage
vorzunehmen.

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. 1§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
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AUFDOPPLUNGSBESCHLAGE

Keku

Temperaturbereich: —100 bis +135 °C
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262.49.356 Hospa
262.49.357 Varianta

| 30 L

262.51.390 Hospa
262.51.391 Varianta

© Copyright 2020 — Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke
Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

AD 30 Winkelteil

Artikel-Nr.: 262.49.390 Hospa e zum Aufdoppeln von Platten mit 30 mm
262.49.391 Varianta Zwischenraum

Material: Polycarbonat (PC) * leichte Trennwande

Farbe: Schwarz e TUrenbau, Mébelbau

Tragkraft: Vertikal 20 Kg

Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR
und grau erhaltlich.

Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
paare erforderlich.

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage
vorzunehmen.

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. 1§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
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AUFSCHIEBEBESCHLAGE Ke ku®

AS Plattenteil

Artikel-Nr.: 262.50.359 Hospa * Wandverkleidungen, Revisionsblenden
262.50.358 Varianta * Blendenbefestigung im Mdébelbau

Material: Polycarbonat (PC) « geeignet fur die Befestigung im Raster 32

Farbe: Schwarz

Tragkraft: Vertikal 20 Kg

Temperaturbereich: —100 bis +135 °C

Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR
und grau erhaltlich.

=

=

262.50.359 Hospa
262.50.358 Varianta

Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
paare erforderlich.

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage
vorzunehmen.

16 | Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

262.50.368 Hospoa
262.50.377 Varianta

© Copyright 2020 — Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke
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AUFSCHIEBEBESCHLAGE Ke ku®

AS Rahmenteil

Artikel-Nr.: 262.50.368 Hospa * Wandverkleidungen, Revisionsblenden
262.50.377 Varianta * Blendenbefestigung im Mdébelbau
Material: Polycarbonat (PC) « geeignet fur die Befestigung im Raster 32
Farbe: Schwarz
Tragkraft: Vertikal 20 Kg Die Rastwirkung der Beschlage ist von vielen
Temperaturbereich: —100 bis +135 °C Faktoren abhéangig, eventuell Eigenversuche
vornehmen!

EER) Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR
15 | und grau erhaltlich.
°°J: e | Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-

paare erforderlich.
Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

i 'y

Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage

262.50.359 Hospa

262.50.358 Varianta Vorzunehmen.
o Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
= Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
0 Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

262.50.368 Hospoa
262.50.377 Varianta
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AUFSCHIEBEBESCHLAGE

ASR Rahmenteil

Keku

Artikel-Nr.: 262.50.390 Hospa * Wandverkleidungen, Revisionsblenden
262.50.391 Varianta o fur das Keku R System
Material: Polycarbonat (PC) « geeignet fur die Befestigung im Raster 32
Farbe: Schwarz
Tragkraft: Vertikal 20 Kg Die Rastwirkung der Beschlage ist von vielen
Temperaturbereich: —100 bis +135 °C Faktoren abhéangig, eventuell Eigenversuche
vornehmen!

und grau erhaltlich.

19

paare erforderlich.

48

7,5

262.50.359 Hospa

262.50.358 Varianta vorzunehmen.

Nicht Uberlackieren.

A 2 i Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR

23
15
e ® 3 - Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
e

S Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-

* j eigenschaften und sollte 600 mm nicht (berschreiten.
Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

262.50.390 Hospoa
262.50.391 Varianta
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AUFSCHIEBEBESCHLAGE Ke ku®

AS Distanzplatte 1,5 mm

Artikel-Nr.: 262.50.352 Hospa * zum Unterlegen von AS Plattenteilen
262.50.354 Varianta « selbstfixierend, stapelfahig

Material: Polycarbonat (PC)

Farbe: Schwarz

Temperaturbereich: —100 bis +135 °C

Die Keku Beschlage sind auf Anfrage auch in den Farben weilR
T = | T und grau erhaltlich.

® I Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
paare erforderlich.
S eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
r' .

T

Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage

262.50.359 Hospa 262.50.352 Hospoa

262.50.358 Varianta 262.50.354 Varianta VOrzu nehmen

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/
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KEKU R EH-METALLBESCHLAGE Ke ku®

EHM-Plattenteil

Artikel-Nr.: 782.16.120 e EH Plattenteil aus Metall

Material: Federstahl 1.4310  fur 4 mm Panhead-Schrauben

Farbe: natur « fur Wand- und Deckenverkleidungen mit

Abmessungen: 78,5 x16 x 12 mm erhdéhten Anforderungen

Tragkraft: Vertikal 20 Kg « geeignet fur die Befestigung im Raster 32
Horizontal 8 Kg

Ausstattung: Bohrungen D = 4 mm

Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
—% - — paare erforderlich.

12,8

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

T @l

32

16
3
=2
Q
2
Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem

Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage
vorzunehmen.

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
782.16.120 Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

@ =

—
20

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

:[] Systemschraube Liko 4x25
782.16.930

25 mm

782.16.910
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KEKU R EH-METALLBESCHLAGE Ke ku®

EHM Rahmenteil

Artikel-Nr.: 782.16.910 ¢ EH Rahmenteil aus Metall
Material: Stahl, verzinkt e fur Systemschraube 782.16.930
Farbe: natur e oder 4 mm Panhead-Schrauben
Abmessungen: Lange = 20 mm, « fur Wand- und Deckenverkleidungen mit
D1 =135 mm, erhdhten Anforderungen
D2 = 8 mm * geeignet fur die Befestigung im Raster 32
Tragkraft: Vertikal 20 Kg ¢ Gleitpunkt
Horizontal 8 Kg
Ausstattung: Mit Bohrung D = 4 mm

12,8

® 1 —t Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-
paare erforderlich.

LT

C

32

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

16
&
=
g
&

Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage
vorzunehmen.

782.16.120

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.
Nicht Uberlackieren.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

@ =

—
20

Die Keku Beschlage wurden von einem unabhangigen
Prufinstitut gepruft. Das Prufprotokoll ist zum Download
hinterlegt: www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

:[] Systemschraube Liko 4x25
782.16.930

25 mm

782.16.910

© Copyright 2020 — Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke
Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. 0§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).

. Kusan ke KUSANKE Beschlagtechnik GmbH & Co. KG
Im Wiesental 37 - 58513 Ludenscheid - www.keku.de

B BESCHLAGTECHNIK


www.keku.de/beschlagsystem/downloads/
www.keku.de/beschlagsystem/downloads/

KEKU R EH-METALLBESCHLAGE

EHM-Seitenfiihrung

Keku

Artikel-Nr.: 782.16.940

Material: Stahl, verzinkt ¢ Fixpunkt
Farbe: natur

Abmessungen: D=14mm, H=4mm

Ausstattung: Bohrung D = 4 mm fur

Senkschrauben

ﬂ’?‘ 16

|

I

I | I
<2

.

‘!
32

b

782.16.120

= paare erforderlich.

32

32

vorzunehmen.

[N
@
14 mm

4
Systemschraube Seko 4x30
782.16.950

—
o 1

782.16.940
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Nicht Uberlackieren.

« fur die seitliche Fixierung der Metallbeschlage

Zum Einhangen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlag-

Der Abstand der Beschlage ist abhangig von den Platten-
eigenschaften und sollte 600 mm nicht Uberschreiten.

Bei der Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten empfehlen wir dem
Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlage

Tragende Kunststoffbeschlage durfen nicht mit chemischen
Losungen und aggressiven Fetten behandelt werden.

Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der
Broschure ,Technische Werte und Verarbeitungshinweise”:
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RAUMSYSTEM KEKU R

Keku

e Tragprofil
i .\ Artikel-Nr.: 782.10.006 » Revisionsfahige Wand-, Vorwand- und
+ B '1 Lange: 6m Deckenverkleidungen
' ; Material: Alu, blank, T66 e Trennwande, Messebauwande
' Farbe: Natur « fUr schraubfeste Verkleidungsplatten ab 12 mm
Abmessungen: 36 x 36 mm H-Profil Materialstarke
Lochung: 4 Lochreihen im Raster 32 mm
D=38mm

Schlitzlochung 20 x 8 mm, im Raster 64 mm,
diverse Nuten zur Aufnahme von Zubehorteilen

36

J*:*#fﬂ#

29 || = ‘L

782.10.006

Das Material der Profile ist Aluminium T66, das Zubehor besteht aus Aluminium und Stahl.

Das System umfasst alle Beschlage und Zubehorteile die fur eine Unterkonstruktion benotigt werden.

Die Keku® Beschlage EH / EHS / EH-M und ASR sind speziell auf das Keku® R-System abgestimmt und ermd&glichen eine
reversible Befestigung der Verkleidungsplatten.

Als Verkleidungsmaterialien eignen sich alle schraubfesten Platten von 12 bis 30 mm Starke. Tischlerplatten, Spanplatten,
MDE-Platten, Vollkunststoffplatten, Acrylplatten, Gipsfaserplatten, Zementfaserplatten usw. Fur alle Platten gelten die Verar-
beitungshinweise der jeweiligenHersteller.

Fur die Herstellung von fugenlosen GK-Wanden und Decken ist das System nichtgeeignet.

Die Angaben zu den Belastungswerten beziehen sich auf 19 mm Verkleidungsplatten mit dekorativen Oberflachen.
Sonderkonstruktionen, Sonderplatten, oder besonderes hohe Belastungen erfordern Eigenversuche des Verarbeiters und
evtl. verstarkteKonstruktionen. Die Verarbeitung der Profile erfolgt mit Ublichen Tischlerei-Maschinen.

Fur die Planung stehen folgende Datenblatter mit bewahrten Werksangaben zur Verfugung.

* Abgehangte Decke

* Wandverkleidungen

» VVorwandverkleidung

* Wandverkleidung ohne Bodenanschluss

» Vorwandverkleidung ohne Bodenanschluss
« Stolfeste Vorwandverkleidung

© Copyright 2020 - Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschutzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke

Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. 0§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).

. Kusan ke KUSANKE Beschlagtechnik GmbH & Co. KG
Im Wiesental 37 - 58513 Ludenscheid - www.keku.de

- BESCHLAGTECHNIK



RAUMSYSTEM KEKU R Ke ku®

Bodenprofil

Artikel-Nr.: 782.11.006 * Boden-Deckenprofil

Lange: 6m ¢ als FUhrungsprofil zur Aufnahme und zum
Material: Alu, blank, T66 Verspannen der Tragprofile

Farbe: natur

Abmessungen: 36 x 26 mm H-Profil

Ausstattung: Diverse Nuten zur

Aufnahme von
Zubehorteilen

Kerbnute zum Vorbohren

Stellprofil
Artikel-Nr.: 782.12.003 e zur Justierung des Bodenprofils
Lange: 3m e zur FUhrung der Hochstelleinsatze
Material: Alu, blank, T66
Farbe: natur
Abmessungen: 34 x 9 mm H-Profil
Ausstattung: FUhrungsstege fur
Hochstelleinsatze
&

782.12.003
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RAUMSYSTEM KEKU R Ke ku®

Fugenprofil
Artikel-Nr.: 782.13.003 * Fugenprofil zum Hinterlegen von offenen
Lange: 3m PlattenstdRen
Material: Alu, blank, T66 ¢ Einklipsen ins Tragprofil nach dem Feinjustieren
Farbe: natur
Abmessungen: 33x6 mmH
Fugenbreite: bis 30 mm
Ausstattung: Stege zum Einklipsen ins
Tragprofil
L
33 ﬁ
L ‘
| -
782.13.003
. B Fugenprofil, gelocht
Artikel-Nr.: 782.12.003 ¢ gelochtes Fugenprofil fur Konsolentrager
Lange: 3m e zum Einklipsen ins Tragprofil nach dem
Material: Alu, blank, T66 Feinjustieren
Farbe: natur ¢ an den belasteten Bereichen mit
Abmessungen: 33 x6 mm Fugenprofilsicherungen verspannen!
Fugenbreite: bis 6 mm
Ausstattung: Schlitzlochung 6 x 25 mm
im Raster 50 mm
T,
33 6
6

KR

782.14.003
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RAUMSYSTEM KEKU R

Keku

Fugenprofil, horizontal

Artikel-Nr.:
Lange:
Material:
Farbe:

Fugenbreite:

Abmessungen:

782.14.010
3m

Alu, blank, T66
natur

57x6 mmH
bis 30 mm

e zum Hinterlegen von horizontalen Paneelfugen
bis 30 mm Breite

» Befestigung mit AS/EH Plattenteilen an den
Ruckseiten der Verkleidungsplatten

782.14.010

Systemschraube DG 4 x 10

' Artikel-Nr.:

Material:

Abmessungen:

Ausstattung:

782.17.900
Stahl, verzinkt

4x10mmD =38

Senkkopf, PZ 2

Systemschraube
DG 4x10 / PZ2
782.17.900
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RAUMSYSTEM KEKU R

Keku

3D-Wand-Deckenbefestigung

Artikel-Nr.:
Material:

Farbe:
Abmessungen:
Lochung:
Verstellbereich:

782.00.900 « zur Befestigung der Tragprofile an Wand
Stahl, verzinkt und Decke

natur e zum Justieren in alle Richtungen +/- 10 mm
100 x 40 mm H

Schlitzlochung 7 x 22 mm
40-50 mm Wandabstand

70
) e D ||,
. \
—3T
M8
782.00.900
3D Wandabstandhalter
Artikel-Nr.: 782.00.910 « zur Befestigung der Tragprofile mit beliebigem
Material: Stahl, verzinkt Wandabstand
Farbe: natur ¢ Vorwand-Montage
Abmessungen: 100 x 40 mm ¢ abgehangte Decken
Lochung: Schlitzlochung 7 x 22 mm e zum Justieren in alle Richtungen +/- 10 mm
Verstellbereich: 100-600 mm Gewinde-
stangen M8
100
70

782.00.910
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Langsverbinder
Artikel-Nr.: 782.15.010 e zum Verldngern der Trag- und Bodenprofile
Material: Alu, blank e Verspannen mit DG-Schrauben
Farbe: natur
Abmessungen: 128 x 31,7 x 5 mm
Ausstattung: Bohrungen D = 3,8 mm
e
4
o~ © Systemschraube
: b Y2170
— %
4
31,7
1
——
782.15.010
Querverbinder
Artikel-Nr.: 782.15.030 ¢ zum Befestigen von Querstreben am Tragprofil
Material: Alu, blank » Verschrauben mit DG-Schrauben in
Farbe: natur Tragprofil-Lochreihe
Abmessungen: 32 x40 x 13 mm » Verspannen mit Gewindestiften
Ausstattung: Bohrungen D = 4 mm
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Gehrungsverbinder

Artikel-Nr.: 782.15.050

Material: Alu, blank

Farbe: natur

Abmessungen: 80 x 80 x 5 mm
Ausstattung: Bohrungen D = 3,8 mm

* zum Verldngern von Trag- und Bodenprofilen

zu 90° Ecken

 Verspannen mit DG-Schrauben

Ausklinkung fUr Profilverbinder

wi I

|

W
=

Bohrungen D = 3,8 mm

+ 4

32

4 —
©
-
)
wl ~
4

782.15.060
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Profilverbinder
Artikel-Nr.: 782.15.060 ¢ zum Verbinden von Tragprofilen mit
Material: Alu, blank Boden- und Deckenprofilen
Farbe: natur ¢ Verspannen mit DG-Schrauben
Abmessungen: 32 x 66 mm
Ausstattung: FUhrungsstege,
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Einschubverbinder 50/50

Artikel-Nr.: 782.15.070 e zum Einschieben in die Nuten von
Material: Alu, blank Trag- und Bodenprofilen
Farbe: natur o fur T-formige Abgange
Abmessungen: 32 x50 x 50 mm ¢ Verspannen mit DG-Schrauben
Ausstattung: Bohrungen D = 3,8 mm
Aér}— —
2 _¢_ l
31,7
P — I i _ |
50
I T—
782.15.070
Eckwinkel 90°
Artikel-Nr.: 782.15.080 ¢ zum Verbinden von Tragprofilen zu 90° Ecken
Material: Alu, blank * Verschraubung mit DG-Schrauben
Farbe: natur
Abmessungen: 35x 35 x 36 mm
Ausstattung: Bohrungen D = 4 mm
2
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Fugenprofilsicherung

Artikel-Nr.: 782.15.090 « zur Sicherung gelochter Fugenprofile
Material: Alu, blank
Farbe: natur
Abmessungen: 26,4 x 14 x 40 mm

|I:I| PR |:|m :-; ) “

24,8

782.15.090 m
Hochstelleinsatz
Artikel-Nr.: 782.16.000 e zum Verspannen und zum H&henausgleich der
Material: Stahl, verzinkt Tragprofile beim Einsatz von gelochten
Schraube: Schlusselschraube M8 x 50 Fugenprofilen
Abmessungen: 31x16 x5 mm
Verstellbereich: +/-20 mm

Schliisselschraube
M8 x 50

5
50

de
fat

782.16.000
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Paneelverbinder
Artikel-Nr.: 782.15.120 ¢ zum Verbinden von Paneelen
Material: Alu, blank « fir Keku AS/EH Palttenteile
Farbe: natur
Abmessungen: 48 x 6 x 57 mm
Ausstattung: Ausgeformt fur Keku AS/EH
- g8 -
Eﬁ“’
782.15.120
Nutenstein
Bl Artikel-Nr.: 782.16.010 « zum Einschieben in die Nute der Tragprofile
Material: Stahl, verzinkt in Verbindung mit Gewindestangen oder
Abmessungen: 31x16 x5 mm Schrauben M8
Lochung: Mit M8 Gewindebohrung

782.16.000

Schlisselschraube
M8 x 50
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Einschubabhanger

Artikel-Nr.: 782.15.100 * zum Abhangen der Tragprofile bei
Material: Alu, blank Zwischendecken

Farbe: natur

Abmessungen: 60 x 31,7 x 60 mm

Ausstattung: Ausfrasung fur Gewindestangen M8

60

60

1

Py 4 b
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782.15.100 O
Einschubverbinder
Artikel-Nr.: 782.15.110 ¢ zum Verbinden von Tragprofilen zu
Material: Alu, blank Tragelementen fur belastbare Trenwande
Farbe: natur « Verspannen mit Gewindestiften
Abmessungen: 70 x 31,7 x 70 mm
Ausstattung: Mit Gewindestiften M 6 mm
|\—< Gewindestift S .
‘ —
| C O
70 chly/
782.15.110

© Copyright 2020 - Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Homepage Datenblétter Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrticklich anders gekennzeichnet, bei der Kusanke

Beschlagtechnik GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Homepage Datenblatter Internetangebotes verwenden mochten.

Rechtlicher Hinweis: Wer gegen das Urheberrecht verstoBt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).

| Kusanke

- BESCHLAGTECHNIK

KUSANKE Beschlagtechnik GmbH & Co. KG
Im Wiesental 37 - 58513 Ludenscheid - www.keku.de





